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INTELLIGENS KONFERENCIA HALOZAT

Az ICN 2005 (ICN=Intelligent Congress Network) a
DIGITON népszerii ICN 2000 rendszerének
tovabbfejlesztett valtozata. A sikeres design
tovabbvitelével, jelentds szolgaltatasbovitéssel, kedvezo
ar/érték aranyu megoldast jelent az @j ICN 2005
konferenciarendszer.

A 32 csatornas 0j kommunikécios rendszer 31 digitalis
audio csatorna és 1 adatkommunikécios csatorna atvitelét
biztositja. Az audio csatornak 16 bit/48kHz PCM
atvitellel minden igényt kielégitd hangmindséget
nyujtanak. Az audio csatornak szabadon oszthatok meg a
tolmacsolt nyelvek és az aktiv mikrofonok kozott, igy
akdr a 23 nyelvii Europai Unio tolmacsigényeinek is
megfeleld rendszer alakithato ki az ICN 2005 tipusa
rendszer segitségével.

A modularis bévithetdség elve a rendszer fejlesztésének
egyik legfontosabb szempontja volt. A kabelezési és
tapellatasi (tapegység) struktira rugalmasan alakithat6 az
egyszerli kis 1étszamu értekezletektdl a tobb szaz f6s
parlamenti rendszerekig. A delegatusi egységek harom
kiilonbdz6 valtozatban késziilnek. Az egyszerfi
hozz4szolast és hangositast biztositotol, a grafikus LCD
kijelzovel felszerelt, chipkartyds azonositast nyujto
modellig, valamennyi valtozat felfiizheté ugyanarra a
rendszerre.

Az ICN 2005 SZOLGALTATASAI

Teremhangositas és hozzaszoloi rendszer
(Alapszolgaltatasok)

A konferenciahal6zat formatervezett delegatusi egységei
alapkiépitésben mikrofont, hangszorot, szokéré nyomogombot
tartalmaznak. A kifogastalan hangmindéséget ill.
beszédérthetdséget decentralizalt, vezérelt hangositastechnikai
megoldas biztositja. A delegatusi egység mikrofonja €s
hangsugarzoja a gerjedésmentes mitkodés érdekeben kardioid
iranykarakterisztikajo. A kozponti berendezések felépitésének
harom valtozata Ichetséges. Az alapfelépitésben a PEP 3001
Basic Unit a rendszer kézponti egysége (1. abra). Az
alapfelépitésben a delegatusi egységek csak automata
lizemmodban milkodnek szavazas nem lehetséges, de a
tolmacsolas hasznalhat6. ETP 106 tapegységgel maximum 15,
ETP 107 egységgel maximum 70 delegdtusi egység
csatlakoztathaté a rendszerhez. Az egy iddben aktiv
mikrofonok maximalis szama a PEP 3001 Basic Unit-on
beallithato.

Az alaprendszer jellemzoi:

- egyszerl kezelhetoség,

- gyors telepithetoseg,

- kivalo beszédérthetdség,

- esztétikus megjelenés,

- beallithato az egy idében aktiv mikrofonok szdma
(1-29),

- tobbszoros parbeszéd lehetoség,

- nyomogombos mikrofonaktivizalas (automatikus
tizemmod),

- magnetofon felvételi és bejatszasi lehetoseg,

- kiilsé teremhangositas jelének fogadasa,

- kiils6 résztvevo bekapcsolasa telefonvonalrol.

Szinkrontolmics rendszer

A konferenciarendszerben 30 kiilonb6zo nyelv atvitele
lehetséges. A 31. csatorna a teremhangot kdzvetiti, mig a 32,
az adatkommunikaciot biztositja. Minden tolmécsnak sajat
tolmacspultja van, ennek megfeleléen minden tolmacsfiilkében
két pult talalhatd. A rendszer biztositja a fiilkén beliili valtott
tolméacsmitkodést. A rendszer tamogatja a tobb vezérnyelves
miikodést.

A delegatusi egységhez csatlakoztatott fejhallgatora
kivalaszthat6 a hallgatni kivant nyelv és beallithato a kivant
hangerd6.

Szavazorendszer

A rendszer harom nyomogombos szavazasi lehetséget is
biztosit. A PEP 3002 processzoros vezérlépulttal egyideji
névnélkiili szavazas bonyolithaté le, mig a PC-s PEP 2004
vezérlo kiilonboz6 névszerinti és nev nélkiili szavazasok
lebonyolitasat teszi lehet6ve.

A delegatusi egység LCD kijelzojérdl a szavazas kezdetevel ¢s
végével kapesolatos informaciok, valamint a szavazas
eredménye is leolvashato.




Chipkartyas személyazonosito

A HEP 301 VR delegatusi egység beépitett
kartyaolvasot tartalmaz. A chipkartya lehetévé teszi,
hogy a résztvevo barmelyik egység mellet foglal
helyet, a rendszer a kartyaja alapjan azonositja be 6t.
A chipkartya nem csak biztonsagi szempontbol jelent
tobbletszolgaltatdst, hanem a rendszert hasznalok
szamara kotetlen iilésrendet biztosit.
Chipkartyaolvasoval felszerelt delegatusi egység
alkalmazasa, csak PC-s vezérlo esetén javasolt,

Uzenetkézvetité rendszer

A delegatusi egyseg LCD kijelzojét hasznalva
iizeneteket juttathatunk el a konferencia
résztvevoinek anélkiil, hogy az értekezletet
megzavarnank. Az lizenetkozvetitd rendszer csak
PC-s vezerlovel felszerelt rendszeren miikodik. Az
tizenetet a vezérld PC-be gépelve, annak
képernydjérdl jut el a kivant résztvevoi egyseégre. A
résztvevdi egységen fényjelzés hivja fel a figyelmet
az lizenetre, amely az LCD kijelzén olvashato. A
résztvevo nyugtazni tudja az lizenetet a kozpont felé.

Miiszaki adatok:

Csatornaszam: 31 digit. audio + 1 adat
Mintavételi frekvencia: 48 kHz

A/D-DIA: 16 bit

Dinamika: tobb mint 90 dB

Harmonikus torzitas: kevesebb mint 0,1 %
Vonali savszélesseg: 20-20000 Hz
Hangszoro savszélesség: 100-12500 Hz

A rendszer vezérloi

A rendszer harom kiilonb6zé vezérléssel miikddtethetd. Minden valtozat
sziikséges eleme a PEP 3001 Basic Unit, amely a rendszer
szinkronizacioja mellett, alapszintii vezérloként is képes mitkodni (1.
abra). PEP 3001-¢l az egysc¢gek automatikus iizemmodban

(nyomogombos mikrofonaktivizalas) miikodnek.

A PEP 3002 processzoros vezérlépult mar dsszetett vezerlési funkciokat
tesz lehetéve. A pultrdl tivvezérelhetdk az egységek igy automata mod
mellett manualis (parlamentaris) iizemmodban is miikodtetheto a
rendszer. Alkalmas szavazatok szamlasara és megjelenitésére. Az
egységeket sorszamuk (cimiik) alapjan kezeli (2-3. abra).

A PEP 3003 PC-s vezérlo a legtobb szolgaltatast biztosito vezérld. A
résztvevoket delegatusi egységhez vagy chipkartyahoz rendeli, igy a
résztvevok név szerint jelennek meg a rendszerben. A hozzaszolasokat,
szavazasokat, ¢s a konferencia egyeb adatait, eseményeit rogziti, ezzel

is segitve a konferencia jegyzokonyvezését (4. abra)

A RENDSZER EGYSEGEI

' PEP 3002 VEZERLOPULT

rendszerkabelre csatlakoztathato.

Segitségével tavvezérelhetok az egységek. A rendszer
bedllitasaval, ellenérzésével kapcsolatos funkciokat lat el.
Automata és manualis (parlamentaris) lizemmodot egyarant
biztositja. Név nélkiili, egyidejli szavazasok lebonyolitasara
is alkalmas. Barhol konnyen elhelyezheto a rendszerben,
mert a delegatusi egyseégekkel azonos modon a



PEP 3004 PC-S VEZE’RL()' A delegatusi egység haromféle kiépitésben késziil:

. ) o - HEP 301 Delegatusi egység harom tolmacsolt nyelv
A PEP 3004 PC-s vezérld, szabvany szamitogep, amely atvitelével,
WINDOWS alapt operacios rendszer alatt futod szoftver

segitségével a szolgaltatisok legszélesebb korét biztositja. A 4. - HEP 301V Delegitusi egység LCD kijelzével, tolmécsolt

abran lathato a PC-s vezérlovel felépitett rendszer blokksémaja. A nyelvvalasztassal (max. 30 nyelv), szavazéssal

PC soros vonalon vagy USB porton keresztiil kapcsolodik a ’ ’

rendszerhez. - HEP 301VR Delegatusi egység LCD kijelz6vel, tolmécsolt
nyelvvalasztassal (max. 30 nyelv), szavazassal, chipkértyas

személyazonositoval.

HEP 300 ELNOKI EGYSEG

A HEP 301 VR delegatusi egység valamennyi funkcioja
mellett elnoki tiltas és szavazasinditas funkciot is tartalmaz.
Az elndki tiltds gomb megnyomasaval az Gsszes aktiv
résztvevoi egység mikrofonja kikapesolodik. A tiltas
visszavonasaval a mikrofonok bekapcsolodnak.
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Funkeid | Beszélt nyelv |

Parlag Péter Elniik  Magyar

Suthér Fuskels | Bessibtnyehy | Elakisziil Funkeis | Beszilt

Bxegedi Bela Homaszile Magyar Bujdoss Imre Homaszil Nemer

EBeregszas Zoltin Huaszild  Angol

Fogarasi Andras Hemaszils Francia

Résatvevik [Funkein [ Pri. | Seav. |Besselt | Haligar. Intemtny | =]
Farlag Patar Elnik: 2 X Magyar  Magyar

Agardi Ahraham Homaszils 2 X Német Nemet

Andrasi Adam Homaszals 2 X Magyar Magyar =
Bencze Zsolt Homaszals 1 X Magyar Magyar Pribelszky Ny...

Beregsraszi Zoltan Howmaszals 1 X Angol Angol

Bujdogo Imre Hormaszals 1 X et THeémer

Cecel Bumabis Homtcsils 2 X Magysr Magyar

Dime Zsalt Homiols 2 X Magyar Magyar  Bernith Gipj..

Egyed Béla Homaséls 2 X Angdl  Angol

Endridi Pétar Homaswilo 2 X Magyar Magyar Fiktiv Kft.

Erdei Kalmén Homészaln 1 X Magyar  Magyar Palank Rt =
Méd: Manuilis Résztvevd: 40 ot -
a6 Um Kt i ke o s | HEP 303 TOLMACSEGYSEG

HEP 301.. DELEGATUSI EGYSEG A tolmacsegység ergonomikus kialakitasaval s
szolgaltatasaival segiti a tolmacsok munkajat. Az egység
A konferencia résztevéinek biztositja a csatlakozast a rendszerhez. 31 audio csatorna kezelésére képes. LCD kijelzdje segiti a
Lehet6vé teszi a résztvevok szamara a konferencia hangositasat, a hallgatott és forditott nyelvek kivalasztasat, a rendszer
jelentkezést és hozzaszolast, a szavazast, a tolmacsolt nyelvek tizemmodjainak ’és_ If_{}n__ﬁgur':?méyin@ beéllritérsét. Az
kivalasztasat, valamint a résztvevo chipkartydjanak fogadasat cgység konfjlg}ll"’a‘flfija onalloan elvégezheto, igy a
személyazonositas céljabol. A delegatusi egységhez fejhallgato rendszer felépitésetdl fliggetlentil, barmilyen kiépitésben
csatlakoztathato a tolmécsolt nyelvek kdzvetitésére, LCD kijelzd biztositja a tolmdcsolast. Az INFRAPLEX 2005 vezet¢k

nelkiili tolmacsrendszer és az ICN 2005 osszekapesolasat

ad tajékoztatast a beallitasokrol és a rendszer miikodésérdl. ; :
az 5. abra mutatja.




A RENDSZER KOZPONTI BERENDEZESEI

PEP 3001 Alapkésziilék (Basic Unit) a rendszer barmilyen
konfiguraciojahoz sziikséges. A rendszer szinkronizacioja
mellett kiilso rendszerekhez torténd csatlakozast is biztosit,
Lehetove teszi kiilsé hangrendszerekhez, telefonvonalhoz,
magnetofon felvételhez és lejatszashoz térténd csatlakozast.
Csatlakoztathato hozza kiilsé mikrofon és kiilsé
tolmdcsbemenete is van. Képes alapkiépitésii rendszer
vezérl6jeként mitkodni. Kapesolodasa rendszerhez az 1 - 5.
abran kovethetd nyomon.

ETP 107 tapellato és bovito egység alkalmazasal5 delegatusi
egység felett szilkséges. Egy ETP 107-re 70 db delegatusi
egység kapcsolhato. Tobb ETP 107 4. dbra szerinti
Osszekapesolasaval nagylétszamu rendszerek is kialakithatok.

ETP 106 Tapegység 15 delegatusi egység tapellatasat
biztositja, igy egyszer(, kis létszamu rendszerek felépitéséhez
alkalmazhato (1-2. abra).

1. abra ICN 2005 konferenciarendszer alapkiépitésben 2. abra ICN 2005 konferenciarendszer PEP 3002 vezérlgvel
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4. dbra ICN 2005 konferenciarendszer PC-s vezérldvel,
3. abra ICN 2005 konferenciarendszer ETP 107 bévit6egységgel nagylétszamu kiépitésben
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5. abra ICN 2005 konferenciarendszer 6sszekapcsoldsa az INFRAPLEX 2005 tolmacsrendszerrel:
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