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INFRAPLEX 2005 VEZETEK NELKULI TOLMACSRENDSZER

Az egyre b6viil§ nemzetkozi kapesolatok Az INFRAPLEX 2005 rendszer timogatja az alabbi abran bemutatott egy és tobb
eredményeképpen szaporodd tébbnyelvii vezérnyelves (RELAY) tolmacsolast:
konferencidk elengedhetetlen technikai

segédeszkoze a tolmacsberendezés. A mai , . . s . . . - y
kor dsszetett kovetelményrendszerének Egy vezérnyelvii tolmdcsolds: Két vezérnyelvii tolmdcsolds:
egyik legjobb megoldasa az infravorgs, Interpreter A Interpreter B
vezetek nélkiili tolmacsrendszer. Az
INFRAPLEX 2005 tolmacsrendszer az Interpreter A Interpreter B A/R1 B/R1
infravords jelatvitel és a digitalis
kommunikacié elényeit jol egyesito, A/C B/C 3 ¢ RELAY1 language (R1)
sokretil felhasznaloi igényt kielégito,
korszer(i berendezés. Kifejlesztése soran, 3 : S BEEAY hnguege Y
kiemelt hangsulyt kapott a felhasznalok t 3 Interpreter C |[R1/R2
hatékony kiszolgéalasa és a mai
konferencidk dsszetett igényeinek D/C E/C i RELAY? language (R2)
atgondolt figyelembe vetele. A rendszer
magas szintli technikai segitséget ny(jt ugy toxcleeDl MrEpresecs I i
a résztvevoknek és a tolmacsoknak, mint
az lizemelteto személyzetnek. D/R2 E/R2
Interpreter D Interpreter E

HEP 303 tolmacspult

A HEP 303 tipusu tolmacspult szolgaltatasai jol
igazodnak az e téren irdnyado eurdpai és altalanos
nemzetkdzi normakhoz. Tobb tolmécsolt nyelv
esetén a tolmacspultok egymas utan felflizve
kapcsolodnak a rendszerbe. A tolmacspultok
kezeldszerveinek digitalis informacioi és a vezérlod
program automatizmusai gondoskodnak arrol, hogy a
pultok kimeno és bemend nyelvi csatornai, a
megfelelé hangvonalakra kapcsolédjanak. A
kesziilekhez csatlakozo fejhallgaton a tolmacs vagy a
mindenkori teremhangot, vagy, a tolmacsolasi
helyzetnek megfelelden, azt a nyelvet hallja,
amelyrdl forditania kell. A késziilékbe épitett vagy
kiviilrél csatlakoztatott mikrofonrdl az dltala forditott
nyelv keriil az eldre konfiguralt csatornara. Az
aktualis kimend és bemeno nyelvekrol, valamint a
tovabbi valaszthato miikédeési alternativakrol a
kesziilek LCD kijelzdje tajéekoztatja a tolmacsot.

A tolmacsrendszer maximalisan 6+1 nyelvii szinkron-
tolmdcsolas miiszaki hatterét biztositja. A teremben
elhangzo szdveg ily modon egy idében maximalisan 6
kiilonbozo forditott nyelven juthat el a hallgatésaghoz.
Minden egyes nyelvhez egy tolmacsfiilke és egy
fizikai hangesatorna kapcesolodik. A tolmacsfiilkék a
nemzetkozi ajanlasoknak megfelelGen két-két tolmacs
szamara biztositanak munkahelyet az adott nyelv
forditasahoz. Fiilkénként igy két HEP 303 tipust
tolmacspultra van sziikség.




Kezelo- és tajékoztaté szervek:

- kimeneti és bemeneti nyelvvalaszté gombok,
- harom-allasti mikrofonkapcsolé (fix allast Ki és Be
illetve Mute pillanat-kapcsolo),
- a mikrofonkar végen kétszini allapotjelzé LED-
prizma,
- hangerd és kétutas hangszin szabalyzas,
-segélykeéro és , lassits” jelzési lehetoség.
Kijelzé:
A kijelzon a konfiguralt nyelvi csatornak szama mellett
a nyelvek roviditése is szerepeltethetd. A gyari
installacio tobb mint harminc nyelv roviditéset
tartalmazza, de kiilon kérésre ez tetszdlegesen
kiegészithet6. A tolmacspultok mikrokontrollert és
,hem felejté” memoariat tartalmaznak, igy a
beprogramozott nyelvi konfiguracidk bekapcsolaskor
konnyen elohivhatok.

A tolmacspult alaptartozéka egy zart tipusu fejhallgato.
Kiilon rendelhetd szajmikrofonos fejhallgato, vagy
csiptetds mikrofon.

DIGITON

PEP 3001 BASIC UNIT

A PEP 3001 Basic Unit a rendszer szinkronizacios
egysége. Hozza csatlakoztathatok a tolmacspultok és az
infrasugarzok. Mikrofon és vonali szintli audio bemenettel
is rendelkezik. ,Insert” bemenetére audio korrektort
kapcsolhatunk. Az INFRAPLEX 2005 ¢és az ICN 2005
konferenciarendszer a PEP 3001 Basic Unit-on keresztiil
osszekapesolhato. A két rendszer egylittes haszndlatakor a
teremhang és a forditott nyelvi csatornak kozosek, igy
ugyanazon a sorszamu csatornan hallhatoak.

AYP 2001 ES AYP 2002 INFRASUGARZOK

A sugarzok, a tartozékként szallitott kengyellel falra vagy mobil
rendszer esetén, allvanyra szerelhetok. Sziikség szerint almennyezetbe
is siillyeszthet6k. Egymas utan tetszéleges szamu sugarzo flizheto fel,
mert a sugarzok sajat halozati tapegységgel rendelkeznek. A
sugarzokat 50 Ohm-os koaxialis kabel kapcsolja Ossze. A
besugéarozhat6 teriilet - a konkrét fény, és mas belséépitészeti
viszonyoktol fiiggden - tipikusan 150-300 m’. A kénnyebb
telepithetéséget és mitkodési kontrolt harom tajekoztato LED segiti. A
piros a halozati taplalasrol, a sarga a multiplex jel meglétérél, mig a
zold pedig a infradiodak mikodésérdl tajekoztat. Az AYP 1002
infrasugarzo az AYP 1001 kozos hazba épitett, duplikalt valtozata,
amellyel 250-500 m® besugarzasa lehetséges.




AYP 107 INFRAVEVO

A konferencia résztvevéinél 1évé infravords vevok
nulladik csatornajan a teremhang, a tovabbi szamozott
csatornakon a forditott nyelvek hallgathatok. A forditott
nyelvek és csatornak osszerendelése a HEP 303
tolmacspultok konfiguralasakor allithaté be. Az AYP
107 infravevonel a teremhangon kiviil, 6 tolmacsolt
nyelv vétele biztositott. Az infravevo nem csak a direkt
sugarzasu infrajelek vételére képes, hanem a terem
falairdl, padlojardl, mennyezetérdl visszavert jeleket is
képes érzekelni. Egy kellden besugdrzott teremben, a
visszaverddeseknek koszonhetden, nincsen olyan pontja
a teremnek, ahol ne lenne biztositott a vétel. A vételi
viszonyokat befolyasoljak a terem adottsagai:
burkolatok, vilagitas, ablakok és a terem alakja. A
vevokésziilekek elemrdl vagy akkumulatorrol
taplalhatok. Akkumulatorrol normél hasznalat mellet 2-
3 napig, elemrdl 3-6 napig mitkddik az AYP 107. Az
infravevo tartozéka, egy konnyli nyitott fejhallgato.

ETP 105D TOLTO-TAROLO TASKA

A vevok tarolasara és az akkumulatorok toltésére az ETP
105D tipusu Tolté- tarolo taska szolgél. Egy taskaban 50
db vevokészillék szamara van hely. A tolt6 taska
infravevonként figyeli az akkumulatorok toltottségi
allapotat és egyenkeént llitja be az optimalis télt6aramot.
Ennek megfelelden egy idében kiilonbozo toltottségi
allapoti akkumulatorok optimalis és gyors toltésére
alkalmas. Folyamatos hasznalat esetén két-harom
naponként sziikséges a veviket (ijratolteni.

Az INFRAPLEX 2005 tolmacsrendszer felépitését az 1.
abra mutatja. A teremhangosito rendszerhez kapesolodast a
mikrofon szimbolizélja.

A 2. dbra az ICN 2005 konferenciarendszerrel
egyiittmiikodé INFRAPLEX 2005 rendszert mutatja. A két
rendszer Osszekapcsolasakor a tolmacspultok kdzdosek és a
nyelvi csatornak sorszama megegyezik az AYP 107
infravevon és a HEP 301 .. delegatusi egységen.

Miiszaki adatok
- Maximalis csatorna szam: 7
- Fejhallgatojel savszélesség: 100 - 12500 Hz
- Tengelybeli hatotav AYP 2001/AYP2002: 90m/140 m

- Infrasugarzo teljesitmény AYP 2001/AYP2002 : 7TW/14W
- Infravevo folyamatos tizemid6: akkumulatorral: — 16-24 h*
alkaline elemmel:  30-60 h**

*Veteli koriilményekt6l és a hangerdtdl fliggden
** Vételi koriilményektol, hangerétol és az elem tipusatol fliggden
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